采购需求
（仅供参考，以磋商文件为准）
前注：
1、下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
2、成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如成交供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性支付完毕。

	2
	供货及安装地点
	安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。

	3
	供货期限及安装期限
	合同签订后10日内完成供货及安装。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起一年。


二、货物需求
（一）项目概况
因教学需要，现对安徽工业经济职业技术学院主教学主楼，教学辅楼及教学B楼所有窗户安装窗帘，实际统计面积见磋商文件清单。
（二）货物指标要求
	序号
	品名
	窗 帘
	教室

	
	
	单位
	数量
	参数要求
	

	1
	主教学楼
	米
	138.8
	1、★①窗帘布（聚酯纤维约79.3%，粘纤约20.7%），②断裂强力经向为2400N，断裂强力纬向为950N，③撕破强力经向≧5.0×10²，撕破强力纬向≧2.5×10²，④游离甲醛含量<20mg/kg,阻燃标准符合国家标准,提供提供第三方有权检测机构出具的带有“CMA”或“ CNAS ”标识的窗帘布检测报告，中标后原件备查。
2、铝合金滑轨，直径约30mm,⑤壁厚≥1.0mm，可承受约68千克拉力。
3、类别为A类，颜色，花式根据现场另定，数量以实际尺寸为准。
4、配件 （罗马杆或轨道、布带、挂钩、以及相关的其他配件和辅料等），加工，安装，调试等费用。
	601、602、603、605、606、608、609、610、611、612、613（共计窗户38个）

	2
	主教学楼
	米
	89
	1、★①窗帘布（聚酯纤维约79.3%，粘纤约20.7%），②断裂强力经向为2400N，断裂强力纬向为950N，③撕破强力经向≧5.0×10²，撕破强力纬向≧2.5×10²，④游离甲醛含量<20mg/kg,阻燃标准符合国家标准,提供提供第三方有权检测机构出具的带有“CMA”或“ CNAS ”标识的窗帘布检测报告，中标后原件备查。
2、铝合金滑轨，直径约30mm,⑤壁厚≥1.0mm，可承受约68千克拉力。
3、类别为A类，颜色，花式根据现场另定，数量以实际尺寸为准。
4、配件 （罗马杆或轨道、布带、挂钩、以及相关的其他配件和 辅料等），加工，安装，调试等费用。
	502、404、101、103、109、111、113（26个窗户）

	3
	教辅三楼
	米
	120
	1、★①窗帘布（聚酯纤维约79.3%，粘纤约20.7%），②断裂强力经向为2400N，断裂强力纬向为950N，③撕破强力经向≧5.0×10²，撕破强力纬向≧2.5×10²，④游离甲醛含量<20mg/kg,阻燃标准符合国家标准,提供提供第三方有权检测机构出具的带有“CMA”或“ CNAS ”标识的窗帘布检测报告，中标后原件备查。
2、铝合金滑轨，直径约30mm,⑤壁厚≥1.0mm，可承受约68千克拉力。
3、类别为A类，颜色，花式根据现场另定，数量以实际尺寸为准。
4、配件 （罗马杆或轨道、布带、挂钩、以及相关的其他配件和 辅料等），加工，安装，调试等费用。
	301、302、303、304、305、306、310（共计教室6个+辅助房）

	4
	教辅四楼
	米
	132
	1、★①窗帘布（聚酯纤维约79.3%，粘纤约20.7%），②断裂强力经向为2400N，断裂强力纬向为950N，③撕破强力经向≧5.0×10²，撕破强力纬向≧2.5×10²，④游离甲醛含量<20mg/kg,阻燃标准符合国家标准,提供提供第三方有权检测机构出具的带有“CMA”或“ CNAS ”标识的窗帘布检测报告，中标后原件备查。
2、铝合金滑轨，直径约30mm,⑤壁厚≥1.0mm，可承受约68千克拉力。
3、类别为A类，颜色，花式根据现场另定，数量以实际尺寸为准。
4、配件 （罗马杆或轨道、布带、挂钩、以及相关的其他配件和 辅料等），加工，安装，调试等费用。
	401、402、403、404、405、406、408（（共计教室7个+辅助房））

	5
	教辅五楼
	米
	132
	1、★①窗帘布（聚酯纤维约79.3%，粘纤约20.7%），②断裂强力经向为2400N，断裂强力纬向为950N，③撕破强力经向≧5.0×10²，撕破强力纬向≧2.5×10²，④游离甲醛含量<20mg/kg,阻燃标准符合国家标准,提供提供第三方有权检测机构出具的带有“CMA”或“ CNAS ”标识的窗帘布检测报告，中标后原件备查。
2、铝合金滑轨，直径约30mm,⑤壁厚≥1.0mm，可承受约68千克拉力。
3、类别为A类，颜色，花式根据现场另定，数量以实际尺寸为准。
4、配件 （罗马杆或轨道、布带、挂钩、以及相关的其他配件和 辅料等），加工，安装，调试等费用。
	501、502、503、504、505、506、508（（共计教室7个+辅助房））

	6
	教学B楼窗帘
	米
	968
	1、★①窗帘布（聚酯纤维约79.3%，粘纤约20.7%），②断裂强力经向为2400N，断裂强力纬向为950N，③撕破强力经向≧5.0×10²，撕破强力纬向≧2.5×10²，④游离甲醛含量<20mg/kg,阻燃标准符合国家标准,提供提供第三方有权检测机构出具的带有“CMA”或“ CNAS ”标识的窗帘布检测报告，中标后原件备查。
2、铝合金滑轨，直径约30mm,⑤壁厚≥1.0mm，可承受约68千克拉力。
3、类别为A类，颜色，花式根据现场另定，数量以实际尺寸为准。
4、配件 （罗马杆或轨道、布带、挂钩、以及相关的其他配件和 辅料等），加工，安装，调试等费用。
	44间教学及辅助用房


三、报价要求
本项目报总价，并同时填报综合单价。
注：报价包含安装、配送、运输、人工、搬运及检测产品合格费用等产生的一切费用，采购人除文件列明的结算方式外，不再追加任何费用，在合同期间成交供应商不得以任何理由另行收取费用，请供应商谨慎报价。
四、服务要求
1、样品：软体部分按照报价要求提供轨道一套，布面一套。
2、售后服务要求：成交供应商应在合同规定日期前将物品送至采购人指定地点并完成安装，安装后15天内损坏的予以免费更换。
五、样品要求
1.磋商样品是响应文件的组成部分。磋商前，供应商应按磋商文件规定准备磋商样品。并在样品上标记以下信息：
“某项目 第   包”（供应商全称）样品；
2.磋商时，供应商应提交样品并送达指定地点；响应文件提交截止时间后提交的样品，不予接收。
3.磋商样品送达地：同磋商地点
本项目要求提供的样品如下：
	序号
	货物名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	轨道
	铝合金滑轨，直径约30mm,⑤壁厚≥1.0mm，
尺寸：300*30（MM）
	个
	1
	

	2
	窗帘布
	窗帘布
尺寸：280*280（MM）
	面
	1
	


5.供应商提交的样品经磋商小组评审认定不合格的：按照评审方法和标准进行扣分
6.成交供应商的竞标样品将由采购单位封存作为履约验收的标准，并由采购人进行保存，不予退还；其余供应商的样品，将在评审结束后退还。
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