采购需求

(仅供参考，以采购文件为准)
前注：
1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
2、成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	签订合同，充装及更换完灭火器验收合格后一次性支付

	2
	服务地点
	安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。

	3
	服务期限
	一年


2、 项目概况

我校消防设施和建筑物进行消防维保招标（建筑面积20万平方左右），维保服务一年。现有的灭火器充装及更换，3公斤100瓶，4公斤1200瓶。
三、维修清单

1、消防设施维护保养

	序号 
	项目
	每月定期维护保养不低于2次） 

	1 
	火灾自动报警系统 
	1套

	2 
	消防联动控制系统（含消防主机） 
	1

	3 
	消火栓系统（含泵） 
	若干

	4 
	自动喷水灭火系统（含泵） 
	1套

	5 
	消防应急照明、疏散系统 
	1套

	6 
	防火卷帘系统 
	若干

	7 
	防排烟系统 
	1套

	8 
	气体灭火系统 
	3套


2、灭火器维修灌装

	1
	干粉灭火器维修充装（3公斤）
	100瓶

	2
	干粉灭火器维修充装（4公斤）
	1200瓶


四、服务需求

4.1消防系统
（一）消防系统维护保养服务范围和服务要求

1、火灾自动报警及联动系统；

2、自动喷水灭火系统; 

3、室内外消火栓及给水系统; 

4、防排烟系统；

5、防火门、防火卷帘门；

6、应急照明和疏散指示标志系统；

7、消防泵房系统；

（二）消防系统的服务内容（包括但不限于如下内容）

1、 火灾自动报警系统（全年完成50%设备的检查、测试）

(1) 对消防系统联动设备应每季度进行检查和试验。

(2) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

(3) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。

(4) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、 消火栓系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每月对消防泵进行启动运转试验登记压力数值，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验，。

(2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

(3) 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

(4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

(5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

(6) 每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

(7) 每半年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

3、 自动喷水灭火系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工

作状态。

(2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次登记压力数值。

(3) 每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

(4) 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

(5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

(6)  每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

(7)每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助甲方处理。

4、气体灭火系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 检查保养气体报警系统主机，保证其正常运行。

(2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

(3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。

(4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

(5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

(6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。

(7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

5、防火门、防火卷帘（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每季度检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。

6、防排烟系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

(2)每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

(3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

4.2灭火器维修充装服务标准（包括但不限于如下内容）
1、年检范围建筑物内的待年检灭火器，具体检测内容为拆卸、水压试验、烘干、灌粉、充气、气密试验、筒体测试及表面清洁等，保证喷嘴及胶管完好有效正常使用。
2、在整个检测过程中除筒体以外，任何环节的任何零部件有不合格的，一律更换新部件，新药（粉）剂（所有充装的灭火器采用国标药剂，国标药剂含量NH4H2PO(75%)+(NH4)2SO4(15%），而筒体部分，如有氧化现象比较严重或由沙眼，从理论上未超过十年使用年限的，也视为不合格，一律在筒体显眼处注明报废字样，按报废处理，并及时上报招标方，必须由专业回收机构回收处理，以免让不明器材结构的人员在拆解时发生意外。
五、其他要求

1、本项目的维保报价包括保障系统正常运行。如发生故障，乙方应立即回复并指派专业技术维修人员在2小时内到达现场处理。

2、本单位举行重大活动较多（如消防部门例行检查及上级领导检查），需派人全程在岗在位，做好消防检查及安全保障工作。  

3、灭火器维修灌装质保期1年，质保期内如出现压力表压力过低或过高，乙方应立即回复并指派专业技术维修人员在2小时内到达现场处理。

六、报价要求（维保价格和灭火器更换价格分项报价汇总）
本项目报总价。报价应包含所投服务、所有材料、劳务、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务，成交供应商后续提供服务阶段所需专家评审费及批复咨询费，以及其他所有与所提供服务有关的费用、国家规定的所有税费、现场服务等为完成采购文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，一切相关费用均含在投标报价内，采购人后期不追加任何费用
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