采购需求

（仅供参考，以磋商文件为准）
前注：
1、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
3.下列采购需求中：标注★的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4.成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；如成交供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	 验收合格后一次性支付完毕  
注：供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。

	2
	供货及安装地点
	安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后  15个工作日以内完成全部供货及安装    

	4
	免费质保期
	验收合格之日起   1年   


二、货物需求
	序号
	货物名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	触摸一体机 防眩光玻璃高清屏智能平台
	产品特点：
1.安全可靠，节能环保，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射，一级能效，符合国家3C要求；
2.防暴钢化玻璃，有效抑制外界环境光线的干扰，图像柔和，不刺眼；
3.兼容安卓与电脑双系统触摸操作，无需电脑也能正常上网，播放多媒体文件，PPT演示等互动教学，可以根据自己需要安装应用软件；
4.简约无线、超薄设计，节省空间，壁挂支架或者移动支架安装；
5.人性化设计，维护简单。采用前置多功能按钮与电脑USB接口，便于用户轻松拷贝文件；可插拨式OPS电脑，低功耗、散热好、性能稳定，方便维护，配置可根据用户要求进行定制；
6.应用软件，一应俱全。配备电子白板软件、手机互动软件，凝聚眼球，提高展示和演讲的科技感、临场感，形象生动。
技术参数：
★屏幕类型:LED全新高清A级≥2K高清液晶屏
物理分辨率:3840*2160
像素点阵：0.4845 x0.4845 mm
亮度：400（cd/m2）
对比度：5000：1
响应时间：0.3（ms）
屏幕尺寸：85英寸(对角线）
★屏幕类型：红外触摸屏真10点，触摸屏带防炫光
透光率：大于95%（%）
玻璃厚度：4mm钢化玻璃
★触摸屏表面硬度：可优于莫氏7级
防眩性能：颗粒度<0.2um ，反射率<2%
适用操作系统：WIN7/WIN8/WIN10/Android（可选）
触摸屏供电系统：USB 
触摸分辨率：32768 x 32768
内置：cpu代四代i7；内存4GB；集显；120G硬盘等。Cpu不低于标准（含投屏器、移动支架，教鞭，翻页笔，摄像头（带拾音）HDMI线，可独立使用，可与主机同步。
	套
	1
	

	2
	教师工作、管理机(单主机含键盘鼠标无显示器)
	★处理器：英特尔酷睿十代八核i7-10700K 
★主频：≥3.8GHz 睿频：≥5.1GHz 八核十六线程
运行内存：≥DDR4 3200  32G 
硬盘：≥SATA3 2TB机械硬盘 ，
★含512G M.2固态硬盘
★显卡：优于或等于NVIDIA GeForce RTX2080super-8G独显
	套
	1
	

	3
	数位屏手绘屏绘图屏（触屏电脑显示器
	尺寸：≥20寸
对比度：≥1000：1
绘图面积：≥450x250mm
分辨率：≥1920x1080
★压感级别：8192级
响应时间：14ms
有源/无源：无源
触控技术：被动式电磁感应式
视频信号接口：HDMI、DVI、VGA
手写分辨率：5080LPI及以上
支架：多角度自由调节
其它附件：配件齐全，HDMI线1根、含显卡转接头、键盘鼠标
	台
	6
	

	4
	3D扫描仪多功能手持式逆向建模（支持彩色纹理）
	产品用于模型数据采集，应用于设计制造、虚拟展示、文化艺术等领域的多行业用户的多样化3D建模需求。具有传输更高效、稳定、细节丰富、扫描流畅。
★手持快速模式下单幅扫描精度优于或等于0.1mm
★扫描精度：优于或等于手持精细扫描0.045mm
★体积精度：可优于或等于0.1mm+0.3mm/m 
★扫描速度：≥扫描速度10帧/秒及以上
光源：三色LED,支持特征拼接
★拼接模式：支持标志点拼接，混合拼接，纹理拼接（含纹理模块），支持纹理扫描（含纹理模块）
输出：可打印数据输出
数据格式：支持OBJ,STL,ASC,PLY,P3,3MF数据格式
	台
	1
	


	5
	动捕套装全身惯性动作捕捉系统
	适配虚拟现实开发，Unity3D/Unreal等多种sdk支持，支持wi-fi模式，支持脱机存储，BVH支持实时数据流输出，含动补身体绑带，动补手套，数据收发器、传感器等。
性能：可优于高性能9轴惯性传感器
延时：小于13MS超低延迟
★传感器：≥30个节点
数据输出：≥60/120 FPS数据传输
主节点：1个
传感器防磁硅钢盒≥1个
主节点电源线≥1根
主节点数据线≥1根
身体绑带、载具套装 ≥1套
手套、手腕/手背载具套装 ≥1双
手套、手腕/手背/手指载具套装 ≥1双
传感器防尘塞≥ 4个
载具插头防尘塞 ≥2
备用载具≥1个
标准化售后服务≥1年
完整配件
	套
	1
	

	6
	教学高拍仪平台
	拍摄像素：2000万像素、可透屏，智能补光
★智能识别：ocr智能识别、可识别中、英、日、韩文四种文字；对于常用的数学、物理、化学、几何等图形、符号、公式可有效识别，可识别下划线、斜字体，分析中、英、繁体、表格、图混排文字，具有视频展台、纸张边缘识别功能，准确版面还原、智能分页，支持A3幅面、VGA/HDMI OUT 支持DDC,USB2.0支持uvc/触摸大屏，支持鼠标
定位：激光定位
展平：对曲面进行自动展平
补光灯：多档调节、≥5颗LED补光灯
矫正：自动裁剪与纠偏
成像：快速成像 
★本套组合平台具有a3彩色打印复印扫描功能
	套
	1
	

	7
	玻璃隔断
	双层玻璃隔断（含门）
	套
	18
	

	8
	桌子（双人位）
	1、规格尺寸：定制，桌面采用三聚氰胺颗粒板，板厚40mm 具有耐酸、耐碱、耐磨、防火等功能，所有板材均符合国家标准的 E1 级绿色环保要求。封边采用优质 PVC 热塑封边。粘胶采用环保胶粘剂； 
2、钢制脚部分采用 20*80*1.5mm 矩形管焊接成型，下配 15H 力塔可调节胶塞，配钢制单边可拆装上线槽，需预留 86 面板孔。30*30*1.5mm 方形横梁，横梁于脚支架需要成型配件连接； 
3、吊装式钢制主机托高度可定制； 
4、颜色、款式可定制
	套
	8
	

	9
	办公桌
	1、规格尺寸：定制，桌面采用三聚氰胺颗粒板，板厚40mm 具有耐酸、耐碱、耐磨、防火等功能，所有板材均符合国家标准的 E1 级绿色环保要求。封边采用优质 PVC 热塑封边。粘胶采用环保胶粘剂；
	套
	1
	

	10
	办公椅
	定制
	张
	17
	

	11
	接待桌
	定制
	套
	1
	

	12
	教室环境改造
	1、墙面修补、刷白
2、顶面艺术灯安装及设计
3、地面自流平、塑胶地板铺设
4、对用电设备进行电路设计，满足用电设 备负荷，防止出现荷载过大的跳闸现象，使用国标铜线，根据功率需求合理布置   
4、教室内外墙面专业文化建设 
5、中国传统文化：文房四宝、字画、国画、茶几、茶具、瓷器装饰（布景易于摄影展示，风格统一美观）、吸顶音箱、补光灯
（需提供相关设计方案图纸）
	项
	1
	


三、报价要求
本项目报总价，供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成磋商文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，成交价一次性包死，采购人后期不再追加费用，供应商自行考虑风险。

四、其他要求
1、安装调试：
成交供应商提供上门安装及调试服务，并满足采购人验收要求。
2、售后服务要求
（1）需承诺出现故障时72小时内到达现场维修，每年需提供至少两次免费线下平台技术维修服务。
（2）根据采购人需求提供不限次数的培训，直至相关人员熟练操作软件，三年内需免费提供技术服务（含软件升级）。
五、其他要求
1、合同签订后，如发现中标人存在虚假响应，采购人将追究中标人相应法律责任，并将上报相关监管部门进行处罚。
